快瞧運髓じついて 

•一度げお運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されています。 

(リモコンの電池を交換ずると、設定時刻は消えます。） 

〈快眠運おの上まな使いかた〉 

♦快目民運転は、3時間かけて設定温度を2で下げていき、設定時刻の1時間前か6 (目垂眠時闇6時間の場台) 
設定温度を1で上げていきます。( V 字型温度制御） 設定 

4時間じ(上の睡眠時圍になるように起床時闇を設定することをおずすめします。 

-rc 


-2 で 


•風向設定は風エリア（全エリア設定）になります。 

快眠運転前に風エリアを設定していたときは、そのときの風エリア設定になりまず。 

♦快目お運転を取り消したとき、快眠運転時の風向設定で運転を続けます。 

♦下記の場合は快眠運転を設定できません。 

現在時刻が設定されていないとき、時刻人/切タイマー設を中、切タイマー設定中 


♦終了後は、リモコン表示内容で運転を続けまず。 
ネ票準設を時は、下表の湿度設をにちどります。 



除湿自動入 

陈湿宮動巧 

除湿冷慶 

55% 

標準 

舶湿暖房 

45% 



睡眠睛閨 


快瞧運転の巧容じついて 

運転内容によって湿度制御が異なります。シーズンに合わせたお巧みの設定を選択できます。 


メニ 

立 

:を巧贸がを;深;岸;;ち; 

議圍圍議圍護讓難 謹 》»»»議議》圓 

設獻显寢 憐 1] 

湿度制御の容 

冷房快瞧 


苗さ留留;曲留强围强 

18で〜32での範囲で設定できます。 

<おすすめ設定温度〉 

26で〜29で 

(設定温度を下げずぎると寝をえのおそれがありまず。） 

切 

湿度制御はしません。 

餘湿冷房快瓶 

標準 

標準の制御をします。[※リ 

美肌冷房,陕跟 

- 

高湿度を保ちまず。 

擴房快眠 

14で〜30での範囲で設定できます。 

切 

湿度制御はしません。 

美肌暖焉快跟 

- 

高湿度を保ちまず。 

如湿暖房快お 

14で〜22での範囲で設定できます。 

標準 

標準の制御をします。[※リ 


(:※1 ] 設定湿度は変更できません。 岭 2] 標準の制御じついて 

メ ニ ユ—から運転内容を選キ尺してください。 標準...違転モ_ド、設定湿度からま定した湿度 

(目垂お時間6時間の場合） 


度 




( 











C 

_ i 

-1 

0% 

) 

边湿暖房 
除湿)ち房 

4日 b 聞 

十 10 

+ 5; 

% 

を 

i _ 

20 

b 間 

_ i _ 

_ i _ I_ 

i _ i 


0 1 2 3 4 5 6 


睡眠時閨 


加湿暖焉快腺運穗じついて 

♦加湿暖房'快眠運転は、快目民に最適な温度 • 湿度をコント□ールしまず。 
設定温度は22で L ツ下にし、就寝時は低湿度、起床時は高湿度を保ちます。 




























お部屋の巧気ををれいにする 


換気•空清 

換気連動設定 

連続 (24 D 禍臟 





風量•風向を変えたいとき jgrag 

換気•空清を停止したいとき 

iiiiii を巧す。 

•再度運転したいときは、運転/停止を押します。 


換気設備として使用できまず。 
リモコン操作などで 
運觀を擦比していても 
換気運転を巧います。 

翻 ( 24 綱)臟 


レニユ -/ ミ綿 

24時間換気 


を5砂間押す。 


を選がし、 


にュ -/ ミ結 


を押す。 


3 ra を選巧し、 


メニュ -/ 漉 


を押す。 


♦初期設定は「切」です。 

•設定を取り消ずときは「切」を選択します。 

♦に4時間換気」じ(外のメニューは使巧しないでください。 
ェアコンが正常に動作しなくなることがあります。 


戀醒 

Imi 

I 


機穫タイプ 

2.2 kW 〜 2.8 kW タイプ 
3.6 kW 〜 7.1 kW タイプ 


運続換気量 ( m 3/ h ) 

28 

32 


運霸富 ( d 巨） 

38 

40 










































































お部屋の空気を 
きれいにしまず。 


手順^で I 

を巧す。 


にュ -/ 漉 


換気 • 空清 


を選択し、 


Ag ^ 4 BSSS I 空清を選がする場合 

*5^551^ ま III 目3でを選択し、 


よ。 r — ム -- 5 - 

ミ■。•二： S 。 ド■.ご： 

乱いぶ=己 ; f :ご 
も•••■み置丄！ H 




を巧す JifiM 


♦換気強め、換気自動、空清から選べます C 
•本体の運転ランプが点のしまず。 


I _ T 


冷房 • 暖房など < D 運豁やに 
換気蓮黯を運動させる 
ことができまず。 


手順2で 


を選択し、 


を巧す。 


強を選がする場合 


I 磬ぅじお 


I mei 


臟連動號 手順3で E 1 を選巧し、を巧す。!籠が I 


•初期設定は「切」です。 

•強、自動、切から選べます。 

♦設定を取り消すときは「切」を選択します。 





換気運髓についで 

♦屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響い 
たリ、ニオイを吸い^^んだリすることがあリます。ま 
た、運転音はやや大きくなります。 

♦屋外温度 • 湿度により運転音が変わる場合があります。 

•「換気強め」の場合、換気量は最大量に固定されます。 
(「換気自動」の場をでち、設定風量によっては「換気強 
め」と同じ換気量になる場合があります。） 

♦換気 • 空清運転中（停止中含む）は変更できません。 

連纖 (24 髓鐵)換気について 

•このエアコンは、建物側の適切な排気□などとの組 
合せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設 
備として 2.8 kWL ソ下は14畳まで、 3.6 kWL ソ上は 
16畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ 2.4 m ) 
第二種機械換気設備として使巧する場合は連続に4時 
間）換気の設定が必要でず。 

•フィルター自動掃除が「入」のとき、24時圍1：:>1上、通常 
の エアコン 運転を停止していると、連続 (24 時圍）換気 
運転を中断してフィルター掃除運転（約3分間）を巧い 
まず。終了傲連続 (24 時間）換気運転に復帰しまず。 


•建築基準法にをめられた第二種微械換気設備としてご 
使巧の場含は、連続に4時間）換気運転を止ゆないで 
ください。 

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で 
定める基準を満たさない場合があります。 


参下記の運転中は、連続 (24 時間）換気を設定できません。 



■換気.空清運転について 

•ミ忌度 • 湿度は変えられません。 

♦お好みに合わないときは、ダイレクト運転ボタンで 
運転モードを変えてください 。 nmuiwk 

■連続 (24 時間）換気について 

•連続に4時闇）換気運転は、リモコンの操作に関係 
な<連続して換気運転を巧いまず。 

♦連続に4時闇）換気運範は、電源プラグをコンセン 
卜に差し込む、またはブレーカーを人れると自動的 
じ運転します。 

(本体の運転ランプは消灯したままでず。リモコン 
表示もしません。） 























留マ中のお部屋を快適巧つ 


tKE 脱胃 ■ 八ウ スキー プをする 




•本体のタイマーランプと 
運転ランプが点灯します。 


■風向を変えたいとき i»Jfckgaa 
■取り消したいとき 



画 





































I 


策部屋にしみついた 
ニオイを脱奠します。 

水で化臭 


引頁3で 


にュ-/源 


水で脱臭 


を選択し、 


を押す。 


•ネ刀期設定は「日時間」でず。 
範囲は日〜8時闇です。 

■水で脱臭のしくみ 



ろ 

▲ 



© 感 

▲ 

▲ 


ん 

户ニオイが 
^付着じだが態— 



加湿 

空気中(こ 

水分を放化しまず。 


ニオイが浮き出る 

イ寸着したニオイ成分が、 
水分に追い化され 
空間に浮き化ます。 



t ニオイ成か ® 水か 



除湿で回収 

ニオイ成分と 
湿気を回収しまず。 


I 


梅雨時やを擦など、 

おき B 農の湿度をでげて 
カビの発をを抑えます。 

カビショック 


手順3で 


カビショック 


を選択し、 


を押す。 


佩 

1 11 1 
晴 b I 


•3 時間運転を巧います。 


がで脫鬟についで 

•室内温度に応じて、自動的に冷房 • 力 (] 湿-加湿暖房を選 
びます。最後に除湿運転を巧います。 

く運転範囲>屋外温度1で〜40で 
• 「加湿と除湿」のチカラでお部屋の壁やカーテン I こが着 
したニオイを脱臭します。 

•高湿度状態にしてが着したこオイ成分を浮き立たせた 
歡除湿を巧い、水に溶け 3 A んだニオイ成分をドレン 
ホースから 水として排化します。 

•水溶性のニオイに対して効果を発揮しまず。 

•一時的にが着したニオイを軽減する機能であり、発生 
し続けるニオイ成分（建材•ぺット臭など）はすべて除 
去できるわけではありません。 

参屋外温度、湿度によっては高湿度が態とならないこと 
があり、ニオイを十分に輕減できない場合があります。 
•運転途中で停止したときはお部屋にニオイが残ること 
がありまず。 

気(こなるときは、窓を開けて換気してください。 


カビショックについて 

•屋外ミ忌度に応じて、自動的に除湿•暖房を選びます。 

く運転範囲>屋外温度40でじ I 下 
•冬場にカビショック運転を巧うと、暖房運転にて室内温度を 
上昇させ、湿度を下げます。(お部屋の湿気を取る運転では 
ありません。室内温度は最大30でまで上昇しまず。室内温 
度が高いときは、湿度が十分に下がらない場合があります。） 



•風量設定は「自動」です。 


参設定時間は記憶されません。 

参運転中に運転時間を変更することはできません。 

参上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に 
移動しまず。 

•八ウスキープ設定中はタイマー設定はできません。時 
刻入タイマーを併用する場含は、時刻入タイマーの設 
定を先に巧ってください。 

•八ウスキープを設定すると、切タイマー、時刻切タイマー 
は解除されます。 

■カビショックについて 

•一般的に湿度が 60% L ソ下の場合、カビの発育が 
が制されると言われています。 














留マ中のお部屋を快適 u « 巧つ 





/ V ウス キ麵プをずる 


4^11お部屋に人がいないときに 

H II 。ま巧くださぃ。 

室内温度や湿度がお好みに合わないときがありまず。 
設定した時間を経過ずると自動的に停止しまず。 


にユ -/ ミ結 


を押す。 


2 


八ウスキープ 


を選巧し、 


にュ -/ 漉 


を巧す< 


mm 


A 桃-ブ 


で設をしたい達範を 


選}尺し、 


にユ -/ 漉 




で運掠する時間を選択し、 


I を押す。 


運転 やに 時間を変更したいとき 
運転 やに 自^^で時間を変更す る。 

\；打:::社:::::1::::公::::::公::::::::::::::古 / 

>押すごとに1時間ずつ、 

押し続けると連続で変わります。 


タイで-運輯 


>本体のクイマーランプと 
運転ランプが点灯します。 


■風向を変えたいとき 

■取り消したいとき 

達転ノ停止 I または 怪了/取消 I を押す。 











































襄巧モしの誰灌物を 
m 乾かします。 

" Pf へやモし 


手順3で 


へや干し 


Vi/BM を押す。 


•初期設定は「3時聞」でず。 
範囲は1〜9時間です。 


を選択し、 


J ] 巧3钓 



暖房シ^ズンに窓や壁にできる 
結露を抑えまず。 

お奠事の後など、お部屋の 
^湿気が気になるときに 
おすずめでず。 

けつろ防止 


手順3で 


けつろ防止 


を選択し、 


にユ-/決定 


を押す。 


♦初期設定は r 2時間」でず。 
範囲は1〜3時闇でず。 



ぺ令ぞ:し;について 

•室内-屋外温度に応じて、自動的に除湿 • 冷房-暖房を 
選びます。 

<運転範囲>屋外温度1で〜40で 

♦へや干し運転中は就選物を乾かずのに適した温度にな 
りまずので、お好みに合わないことがあります。 

•洗選物の量やホ服の生地によって、また、室内•屋外 
の温度•湿度によっては十分に乾かないことがあります。 
その場合はへや干し運転時聞を延長してください。 

♦をにへや干し運転を巧うと窓や壁に結露することがあ 
りまず。 


参風量設定は「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に 
移動しまず。 

参八ウスキープ設を中はタイマー設定はできません。時 
刻入タイマーを併用する場をは、時刻入クイマーの設 
定を先に巧ってください。 

•八ウスキープを設定ずると、切クイマー、時刻切タイ 
マーは解隙されます。 


♦室内ユニットのの込□、□夕化□に洗覆物をかけな 
いでください。能力低下や故障の原因になること 
があります。 


け05臟比じついで 

♦けつろ防止運転中はを房により室内温度が低下しまず。 
•結露するのを抑える機能です。ずでに結露したものを 
除去する効果はありません。 

•室内 • 屋外温度が1で1ソ下では、けつろ防止運転は巧 
いません。 



















こんな機能をあります 


除湿自動切換 




• 「入」設定で、除湿 • 除湿ぶ房 • ぶ房運転時(こ室内温度 • 湿度が、 
設定温度*湿度より低くなると室外ユニットが停止します。 
室外ユニ、ソトが停止している間は、室内ユニットのファンを停止 
して、お部屋の'快適な湿度を保つ機能でず。 

•「人」設定で、除湿•除湿ち房•ぶ房運転を開始すると、風量設定 
が r 自動」]: U 外の場合でも、室内ユニットにこもったイヤなニオイ 
が化るのを抑える機龍が働き、40秒聞、風が化ません。 























































